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DIVISORIA MONOPANEL ( STANDARD ) 
 

 

�  Montadas con perfilerÍa vista de aluminio de 35 x 45 mm. Con esquineros 
de 90º y salida de tres canales para divisiones en “T” anodizado o lacado, 
todo ello va entrelazado mediante un sistema de tensores que hacen de 
ella una estructura compacta. Con tablero de melamina 16 mm. Espesor. 

 
�  Puertas del mismo color de la divisoria (grueso de 40mm). (Opción con 

cristal). 
 
�  Las partes acristaladas van provistas con un vidrio de 3/4 mm. 

transparente o cargláss con junta de goma de acristalamiento (negro / gris 
/ blanca) semejante al aluminio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFERENTES ALZADOS 
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TABIQUE COMPACTO CIEGO   
 

 

�  Sistema suspendido sobre perfilerÍa oculta de aluminio extrusionado y 
acanalado 35 x 45mm esquineros de 90º, 135º y articulados para 
conseguir el ángulo deseado. Todo ello va entrelazado mediante un 
sistema de tensores que hacen de ella una estructura compacta. 
Alojándose en su interior unas juntas termoplásticas para su sellado en 
tableros.  

Esta puede ser: 
·  Junta de goma (Gris / Negra / Blanca / Salvia) 
·  Junquillo de plástico ( Azul / Rojo / Negro / Amarillo / Gris) 
·  T metálica (Mismo color perfileria) 

 
�  Todo el conjunto está provisto de doble panel de madera melamina de 16 

mm. de espesor acabado en varios colores, creándose entre ellos una 
cámara interior de 45 mm. rellena de lana de roca, consiguiendo un 
grueso total de tabique de 80 mm. 

 
�  Puertas disponibles en el mismo color de la divisoria (Grueso de 40mm). 

(Opción con cristal). 
 
�  Dispone de un zócalo de aluminio de 65 mm., y de un remate superior de 

22 mm. en aluminio. 
�  Cumple con las más altas exigencias técnicas y decorativas del mercado. 
�  Permite el paso de instalación eléctrica por su interior. 
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TABIQUE COMPACTO MIXTO  (MIXTO, UN SOLO VIDRIO) 
 

 

 
 
�  Las partes acristaladas irán provistas de unos marcos de aluminio mismo 

color estructura, con burletes de goma para la perfecta adaptación del 
vidrio de 6/8 mm. a los mismos. 

 

 
 
 
TABIQUE COMPACTO MIXTO  (MIXTO, DOS  VIDRIOS) 
 

 

 
�  Las partes acristaladas irán provistas de unos marcos de aluminio de 

doble vidrio mismo color estructura, con burletes de goma para la perfecta 
adaptación del doble vidrio de 4 / 5 mm. a los mismos. Pudiéndose 
colocar persianas horizontales  con mando de regulación exterior (Solo 
apertura y cierre de lama). 

 
 

 
 
 
 

DIFERENTES ALZADOS 
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COMPACTO APAISADO: TABIQUE COMPACTO CON MODULACIÓN HORIZONTAL CADA 50 CM »  

 
 
 
 
COMPACTO MUR : TABIQUE COMPACTO, VARIANTE « LADRILLOS »  
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TABIQUE  ARMARIO  
 
·  Sistema diseñado para crear un ambiente funcional, una instalación de sus oficinas  integral, una calidad, 

un aprovechamiento del espacio y un sistema compacto. Se adapta perfectamente en todas sus 
modulaciones estéticas al tabique de perfil oculto. 

 
Pudiendo incorporar: 
 Puertas  + Cerradura 
 Puertas S / Cerradura 
 Sin puertas 
En alturas normalizadas de: 
 Bajo       850mm 
 Medio      1750mm 
 Altura puerta     2100mm 
 Altura puerta + Altillo ~ 3000mm 

 
·  El Armario, tiene infinidad de posibilidades para adaptarse a sus necesidades, archivo general, carpetas 

colgantes, roperos, calidad estética,... 
 
·  En su interior cuentan con estantes (3 en los de h= 1,30 m., 2 en los de h= 0,80 m. y 5 en los de h= 2,50 

m.) en melamina de 19 mm. 
 
·  La caja del armario está compuesta por tableros de aglomerado de 16 mm. recubiertos de melamina. 
 
·  Las puertas en los cuerpos de armario llevan 2/3 bisagras, dependiendo de su longitud. El cierre de 

dichas puertas puede llevar cerradura o tirador, según se desee. 
 
·  Creando una funcionalidad en el ambiente, una oficina integral, una calidad, un aprovechamiento del 

espacio y un sistema compacto a su medida. 
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 Alturas 

 
Módulos 2065  

 

 
Ref. AE    

 
 

 
Ref. 

 
APB     

 
 
 

 
Ref.  AP   

 
 

 
Ref. 

 
ACB 
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BIOMBOS MODULARES 
 
·  Ideales para la distribución de espacios y puestos de trabajo. Gran movilidad y flexibilidad por su fácil 

montaje y ensamble de tornillos. Estructuras de aluminio anodizado o lacado con dos paneles de 
melamina de 16mm (tapizados, vidrio o cortinas interiores). Se adapta perfectamente en todas sus 
modulaciones estéticas, en armonía con el tabique compacto. Posibilidad de unión de biombos mediante 
perfiles de 90 º. Grosor total del tabique 82 mm. 

 
·  En medidas normalizadas de: 

Ancho:  750 – 1000mm 
Alto:  1000 – 1450 – 1750mm 
 

·  Creando una funcionalidad en el ambiente, una oficina integral, una calidad, un aprovechamiento del 
espacio y un sistema compacto a su medida. 
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